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RoHS Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de
metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

Garantía 12 meses

Carga Máxima
Permisible (N)

17Kg

Material del Cuerpo
del Producto

Acero

Tipo de Pintura Epoxy

Color Negro

Profundidad (mm) 450mm para 6U's
600mm para 12U's

Ancho (mm) 600 mm

Altura (mm) 6U's o 12U's

Ventajas
Gabinete cerrado con puerta frontal (removible) en vidrio y sistema de cierre con llave;
Tapas laterales de fácil retirada;
Las columnas del gabinete poseen agujeros de 1/2U para fijación de equipamientos y accesorios
a través de tuerca-jaula;
Columnas ajustables en profundidad;
Entrada de cables por la parte superior y la base del bastidor;
Suporta hasta 17Kg, distribuidos en su estructura;
Protección IP20;
Cumple con las especificaciones del estándar EIA/ECA-310E;
Suministrado armado.

Compatibilidad Todos los productos de la línea FISACESSO.

Ambiente de
Operación

Interno no agresivo - IP20.

Ambiente de
Instalación

Interno

GABINETE DE PARED ENTERPRISE
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Codificación

Norma ANSI/TIA-569-C
EIA/ECA-310-E

https://www.furukawalatam.com/es/productos-pdf/=a0A6100000blntIEAQ

